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■ 带电磁操作单向阀的节流阀·流量调整阀 （HFK2H）

● 螺线管特性

● 规格

● 节流阀

● 带压力、温度补偿的流量调整阀

型    号 W-22B-18-A1 W-22B-18-A2 WD-22B-42-D2

电    压  AC100V AC200V DC24V

频    率 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz -

起动电流 2.35A 2.10A 1.18A 1.05A -

保持电流 0.46A 0.36A 0.23A 0.18A 1.0A

消耗功率 21.8W 18.8W 21.9W 18.9W 25W

控制
端口

型          号
大使用压力

MPa
额定流量
L/min

流量调整范围
L/min

快速进给时的 小流量
L/min

符     号

A

HFK2H-A-40-S-025B- ※

14

 20 0.5 ～ 40

5

HFK2H-A-80-S-03- ※  30 0.5 ～ 80

HFK2H-A-190-S-06- ※ 120 1.0 ～ 190

B

HFK2H-B-40-S-025B- ※  20 0.5 ～ 40

HFK2H-B-80-S-03- ※  30 0.5 ～ 80

HFK2H-B-190-S-06- ※ 120 1sz ～ 190

R

HFK2H-R-40-S-025B- ※  20 0.5 ～ 40

HFK2H-R-80-S-03- ※  30 0.5 ～ 80

控制
端口

型          号
大使用压力

MPa
额定流量
L/min

流量调整范围
L/min

快速进给时的 小流量
L/min

符     号

A

HFK2H-A-K6-S-025B- ※

14

20 0.3 ～ 6

5

HFK2H-A-K12-S-03- ※ 30 0.1 ～ 12

B

HFK2H-B-K6-S-025B- ※ 20 0.3 ～ 6

HFK2H-B-K12-S-03- ※ 30 0.1 ～ 12

R

HFK2H-R-K6-S-025B- ※ 20 0.3 ～ 6

HFK2H-R-K12-S-03- ※ 30 0.1 ～ 12

A
D

A
D

A
D

A
D

A
D

A
D

A
D

A
D

A
D

A
D

A
D

A
D

A
D

A
D
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● 外观尺寸图 （带电磁操作单向阀的节流阀）

● HFK2H-A-40-S-025B- ※A
D

质量 3.0kg

● HFK2H-B-40-S-025B- ※A
D

质量 3.0kg

● HFK2H-R-40-S-025B- ※A
D

质量 3.0kg
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● 外观尺寸图

● HFK2H- -80-S-03- ※A
R

A
D

质量 4.4kg

● HFK2H-B-80-S-03-A ※

质量 4.4kg

● HFK2H- ※ -190-S-06- ※A
D
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● 外观尺寸图 （带电磁操作单向阀的流量调整阀）

质量 3.0kg

● HFK2H-R-K6-S-025B- ※A
D

质量 3.0kg

● HFK2H-A-K6-S-025B- ※A
D

● HFK2H-B-K6-S-025B- ※A
D

质量 3.0kg
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● 外观尺寸图

● HFK2H- ※ -K12-S-03- ※A
D

质量 4.4kg

质量 4.4kg
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